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Recintha Safety

Die stabilen Gittermatten und die engen Maschen von 76,2 x 12,7 mm hemmen extrem das
Uberklettern. Gleichzeitig ist das Durchtrennen der Gitter nur sehr schwer mdglich. Die Recintha
Safety Zaunmatten (358 Zaunmatten) werden in erster Linie fir den Hochsicherheitsbereich im
Malregelvollzug und im Justizvollzug verwendet. Darlber hinaus kommt Recintha Safety auch
bei Industrieobjekten vor und schiitzt den Schienenverkehr in sensiblen Bereichen. Uberall dort
wo SICHERHEIT groRRgeschrieben wird, ist diese Zaunmatte eine sehr gute Losung. Durch
die interessante Optik ist unsere Zaunmatte Recintha Safety bei Privatobjekten ebenfalls ein

interessantes Thema.

: e S— S Anwendungsbereiche:
\L:‘E— * Industrieobjekte
M e Stral3en- und Eisenbahnstrecken

3 " — ——— "

3 e —— ¢ Flug- und Seehafen
— 4 e — e Militdranlagen
e o — e — e Kernkraftwerke
—_— [ S —
= et e Solaranlagen
e e——— e ¢ Telekommunikationsanlagen
e —— e Justizvollzugsanstalten
e — i .
e ve——— = e Maldregelvollzugsanstalten (Forensik)
e —

—— e etc.
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Technische Angaben

Zaunmatten:

Breite: 2518

Masche: 12,7 x 76,2 mm

Drahtstarke: 4 mm

Auf Anfrage ist die Ausfihrung mit
vertikaler Drahtstarke von 6 mm erhaltlich.

Pfosten:

Omega-Pfosten oder Rechteckpfosten

mit Klemmleiste. Alle Pfosten sind zum
Einbetonieren oder auch mit Montageplatte
lieferbar.

Material:
Stahl S235JR UNI EN 10025

Beschichtung:

Feuerverzinkt nach UNI EN 10244-2
Zink / Alu (95% / 5%)
Pulverbeschichtung nach RAL Farbkarte

Zubehor:
Edelstahlschrauben mit Abreissmuttern
Neoprenstreifen gegen Vibrationen

Verstrebungen zur Stabilisierung nach Kundenwunsch
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Standard Abmessungen  Pfosten- Abmessung
Zaunhthe Profilpfosten lénge Klemmleiste
mm mm mm mm
1400 60 x 40 x 25 1900 60 x4x 1410
1600 60 x 40 x 25 2100 60x4x 1610
1800 60 x 40 x 25 2400 60 x4x 1810
2000 60 x 40 x 25 2600 60 x 4 x 2010
2200 120 x 60 x 30 3000 120 x4 x 2210
2400 120 x 60 x 30 3000 120 x4 x 2410
Andere Abmessungen auf Anfrage
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Qualitatsprifungen

Die hohe Qualitatsanforderung wurde durch nachstehende Tests nachgewiesen.

. Salz-Sprih-Test

. Wasserfestigkeitstest mit einer Sodium-Chlorid-Losung

. Die Polyester Beschichtung wurde auf die Haftfahigkeit und die UV Bestandigkeit
gepruft.

. Kesternich-Test (Korrosionsbestandigkeit)

Neben dem Zauntyp Recintha Safety fiihren wir Drahtgitter fiir Gabione, Mobilzdune
und geschweil3te Gitter jeglicher Art und Ausfiihrung.
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